Da die Produktanwendung und -verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, sind wir fiir den Erfolg der Verarbeitung nicht haftend und kénnen daher nur fiir die Beschaffenheit unserer Produkte nach dem Produktdatenblatt im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen die Gewihrleistung iibernehmen. Die hier aufgefiihrten Eigenschaf-
ten geben keine Garantie iber die jeweilige Verwendung. Aufgrund des technischen Fortschrittes kdnnen sich Anderungen ergeben. Die in einer Beratung gegebenen, zusatzlichen technischen Angaben bediirfen der schriftlichen Bestitigung. Farbdarstellungen sind drucktechnisch bedingt und kénnen vom Original abweichen. Anderungen in Produkttechnik

und -design bleiben vorbehalten. Gilltig ist nur die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblattes, die im Internet jedermann zugénglich ist. Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle Vorherigen ihre Giiltigkeit.
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Verbundabdichtungsmatte fur Boden
und Wand im Innenbereich

- Verlegeanleitung -

ALLGEMEIN:

Bitte beachten Sie unsere Produktinformation DURABASE WP. Diese finden Sie im Internet
unter www.dural.de.

Generell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten!

Fur alle Produkte / Materialien gilt: Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und che-
mischer Belastungen muss im Einzelfall vor Verlegung der Matte sorgfaltig gepriift werden.
Material vor langerer Sonneneinstrahlung schiitzen.

DURABASE WP ist gepriift als Abdichtungsbahn im Verbund mit Fliesen- und Plattenbeldgen
fiir Bauwerksabdichtungen gegen nichtdriickendes Wasser bei hoher Beanspruchung wie
z.B.Nassraumen im offentlichen und gewerblichen Bereich. Informationen zu den hierbei zu
verwendenden System-Komponenten auf Anfrage.

VERLEGEANLEITUNG:

1. Der Untergrund muss trocken, frei von haftungsfeindlichen Bestandteilen, tragfahig, eben
und rissfrei sein. Eventuelle AusgleichsmaRnahmen miissen vor Verlegung von DURABASE WP
erfolgen. Bei Bedarf sind die Verlegeuntergriinde mit geeigneter Grundierung vorzustreichen.
Fiir Zementestriche gilt eine Restfeuchte von weniger als 2 Gew.-%, bei Calciumsulfatestrichen
weniger als 0,5 Gew.-%. Des Weiteren gelten die Regeln des ZDB-Merkblattes , Verbundabdich-
tungen® fiir Untergriinde.

2. Dlinnbett- oder Flexmortel mit einem Zahnspachtel 4 x 4 mm auf den Untergrund auf-
bringen. Die Auswahl des Klebers richtet sich nach der Art des Untergrundes. Der Kleber
muss am Untergrund haften und sich der DURABASE WP-Matte mechanisch verklammern.
Bei den meisten Untergriinden kann ein hydraulisch abbindender Flexmortel oder schnell
abbindender Flexkleber entsprechend DIN EN 12004 / C2 eingesetzt werden.
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- Verlegeanleitung -

3. Ubergangsbereiche zwischen Wand und Boden mit WP-Dichtband, Innen- und AuRenecken
sowie Rohranschliissen mit den hierfiir vorgefertigten Formteilen wasserfest eindichten,
in dem diese vollflachig mit dem Untergrund, der Dichtbahn oder den Durchdringungen
verklebt werden.

4.Die auf MaR gebrachten Bahnen vollflachig mit der unbeschrifteten Seite in den Kleber ein-
betten. Hierbei ist die kleberoffene Zeit zu beachten. AnschlieRend mit Hilfe einer Glattkelle
oder der glatten Seite der Zahnkelle vollflichig mit dem Tragervlies in den Mortel eindriicken.
Bitte achten Sie darauf, die glatte Kellenseite schrag unter Druck tiber die Matte zu fiihren
und Lufteinschliisse heraus zu driicken. Eine lose Verlegung der WP-Matte ist nicht moglich.
MattenstéRe sind ca. 5-8 cm {iberlappend zu verlegen. Die Uberlappung ist wasserdicht zu
verkleben.

5. Anschliefend kénnen die Fliesen ohne Wartezeit im Dlinnbettverfahren direkt auf die
Matte verlegt werden. Dabei sind die allgemeinen Regeln der Fliesenverlegung zu beachten, it %
d.h. Aufbringung des Diinnbett- oder Flexmortels mit der entsprechend groBen Zahnleiste.
Fiir Beldge, die durch Chemikalien belastet werden, sind geeignete Fugenmortel (Reaktions-
harz) zu verwenden. =
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