
Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche 
anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu 
zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

Fugenschutz spezial 

Schuhböcks Fugenschutz spezial 
Langzeitschutz gegen Flecken.  
Berücksich*gt sehr ausgewogen den Wunsch nach 
op*malem Schutz mit langer Haltbarkeit und dem 
op*malen Hygieneschutz. Die Dampfdiffusionsoffenheit,  
die leichte und wirtschaBliche Ergiebigkeit, das 
kinderleichte verarbeiten, sowie die HygieneeigenschaBen 
zeichnen das Produkt aus. Schuhböck`s Fugenschutz 
spezial ist eine wassergelöste Schutzbehandlung für alle 
offenporigen Fugen geeignet. Er dringt hervorragend in 
das dichte Kapillargefüge aller Fugen ein und schützt diese 
vor Verschmutzungen durch Wasser, FeK, OMl, Wachs, 
Schimmel etc. Diese Verschmutzungen werden 
weitgehend an der Oberfläche zurückgehalten und 
können meist ohne großen Aufwand von der Oberfläche 
gereinigt werden. Fugenschutz spezial bietet eine sehr 
gute Pflegeleichtausrüstung auch in stark belasteten 
Bereichen. Das Produkt ist lebensmiKelecht. Die Fugen 
bleiben hierbei weitgehend in der natürlichen Farbe und 
Oberflächenbeschaffenheit unverändert. Eine minimale 
Farbtonveränderung triK in sehr seltenen Fällen auf. Es 
bildet sich keine Schicht an der Oberfläche und die 
Dampfdiffusionsoffenheit bleibt erhalten. Schuhböck`s 
Fugenschutz spezial ist frei von Silikonen und Wachsen.  

Anwendungsbereich:  
Alle Fugen im Innen- und Außenbereich. Selbst 
Silikonfugen welche das Produkt nur oberflächlich 
ab bekommen, bleiben wesentlich länger Schimmelfrei. 
Gerade im Wellnessbereich bietet der Schutz und 
Hygieneschutz eine gute Wahl. 

Verarbeitung: 
Die Verarbeitungstemperatur ist  zwischen 10-35°C. Das 
Produkt nicht verdünnen! Vor Gebrauch schüKeln.  

Kappe en\ernen und die Spitze des S*Bes einige male 
pumpen bis diese sich nass zeigt. Von unten nach oben 
die Fugenmarkern. So läuB immer die Flüssigkeit in die 
Spitze. Im Test hat sich gezeigt, dass ein S*B für 2 
Badezimmer ausreichend ist. Das Beste Ergebnis wird  
jedoch bei zweimaliger Bearbeitung erzielt. So reicht der 
S*B für ein großes Badezimmer.  

Ein LangzeiKest auf Silikonfugen hat gezeigt, das diese 
ebenfalls wesentlich länger Schimmelfrei bleiben als ohne 
den Fugenschutz. Hier dringt zwar das Produkt nicht 
wirklich ein, jedoch bildet es trotzdem einen unsichtbaren 
Schutz. Die volle Schutzwirkung en\altet sich nach 6-24 
Stunden. Sie können jedoch jederzeit nach Trocknung der 
Fugen die Beläge wieder benutzen. 

BITTE BEACHTEN: Legen Sie immer an einer unauffälligen 
Stelle ein Muster an um die Materialverträglichkeit zu 
prüfen. Für Verarbeitungsfehler wird keine HaBung 
übernommen. 

Alte Fugen oder verschimmelte Fugen (siehe Produkte): 
Hier ist auf jeden Fall eine Vorreinigung nö*g.  
Beispiel 1: Dusche, bei säureunempfindlichen Belägen 
reinigen Sie mit Nr.8 und anschließend Nr. 9.  
Beispiel 2: Allgemein, bei säureempfindlichen Belägen wie 
polierter Marmor Nr. 4 und anschließend Nr.10.  
Beispiel 3: ToileKe verschmutzte Fliese und Fuge. Nr. 4 
Beispiel 4: Küchenboden verschmutzt. Nr.4.  
Beispiel 5: Küchenrückwand verschmutzt: Nr .4. 

Nach ordentlicher Vorreinigung und Trocknung kann der 
Fugenschutz spezial eingesetzt werden. 

Sicherheit: Fugenschutz spezial ist ein professionelles 
Produkt und nicht für Kinderhände bes*mmt. Es gelten 
allgemeine Maßnahmen für Arbeitsschutz. Es sind jedoch 
keine besonderen Maßnahmen nö*g.  
Inhaltsstoffe: Wässrige Imprägnierung auf Basis Siloxan. 

Weitere Tipps: Fragen Sie uns gerne oder sehen Sie auf 
unserer Website die Infos.  

Schuhböcks Reinigungs- und Behandlungsmittel 
In der Rosenau 11, D- 81829 München 

www.schuhböcks.de 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